
 
 
 

CLASSIFICAZIONE	
   COMPONENTI	
   ASPETTI	
  ESTETICO	
  -­‐	
  VISIVI	
   ASPETTI	
  TECNICO	
  FUNZIONALI	
  

IBC	
  
Prima	
  
Scelta	
  

Pallet	
  

	
  
Legno	
  

Assenza	
  di	
  macchie	
  
Trattamento	
  HT	
  (ISPM	
  15)	
  ancora	
  ben	
  visibile	
  

	
  
Ferro	
  

Non	
  danneggiato	
  –	
  Non	
  deformato	
  -­‐	
  Privo	
  di	
  ruggine	
  
Non	
  ossidato	
  -­‐	
  Assenza	
  di	
  macchie	
  

	
  	
  
Plastica	
  

Non	
  deformato	
  -­‐	
  Assenza	
  di	
  macchie	
  
	
  

Senza	
  alcun	
  danneggiamento	
  strutturale	
  che	
  
ne	
  comprometta	
  la	
  sicurezza	
  strutturale	
  

Otre	
  in	
  HDPE	
  

	
  
Data	
  di	
  produzione	
  <	
  o	
  uguale	
  a	
  12	
  mesi.	
  

Perfettamente	
  lavato	
  all’interno	
  -­‐	
  Senza	
  aloni	
  esterni.	
  
Privo	
  di	
  odori	
  

	
  

Senza	
  alcun	
  danneggiamento	
  strutturale	
  che	
  
ne	
  comprometta	
  la	
  sicurezza	
  strutturale	
  

Gabbia	
  in	
  	
  
ferro	
  zincato	
  

Non	
  danneggiata	
  –	
  Non	
  deformata	
  -­‐	
  Priva	
  di	
  ruggine	
  	
  
Assenza	
  di	
  macchie	
  di	
  prodotto	
  

Senza	
  alcun	
  danneggiamento	
  strutturale	
  che	
  
ne	
  comprometta	
  la	
  sicurezza	
  strutturale	
  

Valvola	
   Testata	
  e	
  sigillata	
  con	
  opercolo	
  termosaldato	
   //	
  

Placca	
  di	
  
marcatura	
  

Perfettamente	
  ripulite	
  per	
  le	
  versioni	
  UN	
  
Perfettamente	
  ripulita	
  o	
  nuova	
  per	
  le	
  versioni	
  non	
  UN	
  

//	
  

	
  


